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Katelseadme kaivituskatse

Esmalt toimus labori tutvustus 6ppejoud Mart Hovi poolt, mille kdigus saime aimu katlalab
toost ja selle juurde kuuluvatest moGteseadmetest. Katse alustamise kéigus méérasime
kaaludes kituse tapse massi ja arvutasime niiskuse. Niiskuse arvutamiseks sai voetud tihe h
kiljest puidulaast, et see ahju dara mahuks kuna puuhalg ise oli liiga suur. Jargnevalt sai
kontrollitud tdmmet nind puhastatud ka kittepind eelnevast kutmise jagkidest. Kontrollimis
uhelepoole saades sai kitus ahju asetatud, mootesisteem kaivitatud ja kiitus pdlema stlidat

Andmed ja arvutused:

Katsetatud katla andmed:

VOIMSUS - N:=50 kW

MW
Pikkus - a:= 1250 mm
Korgus-  h:= 1450 mm
Laius - b:=640 mm

Slutamine leidis aset hommikul kell 09.20, dhurdhk sel hetkel oli 776,5 mmHg ja tdmme 1,9
mm H,0 .

Halgude(my,) - ja sulitematerjali(m) kaal enne katlasse paigutamist:

mp, == 5.0543 kg mg:= 0.0575 kg

Halu kdljest voetud liistaka kaal enne ahju panemist m; ja seitsme pdeva pérast ahjust

véljavotmisel m, (kuivamise protsess toimus keskmiselt 100°C juures) :

my == 0.09256 kg m, = 0.08388 kg

Liistaka suhtelise niiskuse arvutamine:
my — mp

W= ————:100 = 9.38
my

Katse kaigus kasutatusel olnud puidu niiskus oli ligikaudu 10%.



Katla kasuteguri leidmine:

Algtemperatuur enne katla kaivitamist - t; := 24.31 °C
Maksimaalne suitsugaaside temperatuur - t, := 111 °C

Temperatuuri muut At:=t, — t; = 86.69 °C

86.69-100
M= ——— =88

Kasutegur -
98

Katla kasutegur meie katsetamisel oli 88%.

Laboris mdbdetud temperatuuride muudu s6ltuvust ajast saab néha jargneval joonisel:

Joonis 1. Temperatuuri muutus soltuvalt ajast






