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1. Katla andmed:
Voimsus P=25kW
To6rohk p=2,0 bar
Todtemperatuur t=95 °C
Moodud: 1120*1230*536
Kaal: m=325 kg

Veemahutavus: 125 liitrit

2.Leian veekoguse, mida on tarvis soojendama hakkata:

Mootsime torupikkuse I=6m ja toruldbimoddu d=5,5 cm=0,055m

Leiame toru ruumala, et teada saada veekogus torudes:
V=m*r?+«l=m%00275%%6 =0,0142 m3

Teisendades selle liitriteks saame 14,2 1

Seega on vee kogus 14,2+125=139,2 liitrit.

3.Leiame seadme massi koos toru massiga:
Toru mass 27,3 kg

Seadme mass 325 kg
Miog=325+27,3=352,3 kg

4.Leian vajaliku energia, et soojendada vett 75 °C vorra:
Qvesi=139%*4,19=582,41kJ/K

Qmetall=352,4*0,5=176,2kJ/K

Q=582,41+176,2=758,61 kJ

Et tdsta 75 kraadi siis Qkokku=758,61*75=56896 klJ

Kasutegur on 85%

Qkokku=(56896/0,85)=66936 kJ

Kuna puidu kiittevéértus on 17MJ, siis vajalik puidu kogus on 3,937 kg kg.

5.Graafiku andmete jdrgi leiame,kui palju tduseb temperatuur iihe sekundi jooksul on
vahemikul 30.12-50 kraadi

At/A1=19.88/962=0.02067 kraadi/sekundis

Arvutan voimsuse P=758,61*0.02067=15.76 kW

Leiame katla kasuteguri, kui vee temperatuur tousis 78.12 kraadini



At=78,12-24,05=54,07

n=(54,07*758,61)/66936=0,613
Et saada protsendiline kasutegur korrutan selle 100-ga

n=0.613*100=61.3 %

Etteantud kasutegur oli 85%, kuid meie saime arvutuslikult 61,3%. Arvuslikult saime

voimsuseks 15,76 kW , kuid etteantud katlavoimsus oli 25 kW.
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Joonis 10.1.Temperatuuri muutus ajas.



