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Andmed(andmed võetud 17. aprill 2013): 
t1 = 20,75 °C 
t2 = 95 °C 
∆t = 74,25 °C 

cvesi= 4,19 kJ/kg 
cteras = 0,5 kJ/kg 
lveetoru = 890 cm 
dveetoru = 5,35 cm 
 

Katla andmed: 
 
m = 520 kg 
veemaht = 190 l 
η = 82 % 
Arvutan kui palju vett on veetorus: 
 

             
    

 
                      

Leian koguvee ruumala: 
 

∑                               

Leian veetoru massi läbi ristkorrutise: 
 
               

                       
  

         

    
          

Leian kogu raua massi: 
 

∑                                           

Leian vee ja terasele kuluva energia algtemperatuurist lõpp tempertatuurini: 
 
                                               

                ∑                                      

Leian kogu kuluva energia: 
 
                                               
Katla kasutegur on 82%, seega peame arvestama soojuskadudega. Energiat on vaja: 
 

  
  

 
 

       

    
           

Leiame kui palju puitu on vaja, et saavutada lõpptemperatuur: 
 

                               
  

  
 

      
 

 
 

      

       
          

Leian kui palju energiat on vaja, et tõsta vee temperatuuri 1°C: 
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Graafiku andmete järgi võtan kui palju tõuseb temperatuur 1 sekundi jooksul: 
 
  

  
 

        

         
 

     

   
        

 

 
 

Leian katlavõimsuse: 
 
                           
Leiame katla kasuteguri kui katla temperatuur tõusis 80,12 kraadini: 
 
                    

  
             

      
             

 
 

 
Graafik 10.1 Katla vee temperatuuri sõltuvus ajas 
 
Järeldus: Katla võimsuseks saime 49,36 kW ning kasuteguriks 80,29% 
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