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TOO ..

nr 1 KATLA KAIVITUSKATSE

Katseobjekt: Kasutatud seadmed:

Puiduga koetav katel LUK-50 Katel koos vaikese veeringiga

Puitmaterjal
Digitaalne kaal
Moodulint

1. TGO eesmark

Too eesmark oli tutvuda Eesti Maaulikooli katelseate Oppelaboriga ning uurida seal
asuvat puitkittel tootavat katelt.

Vaadelda antud seadme tootja poolt valjastatud aitimng kontrollida nende paikapidavust

katse kaigus.

2. TOO kaik
Laborito0 alguses tutvusime katelseadmete Oppelahamiga ning modtesisteemiga.
Seejarel tutvuti uuritava objektiga ehk katelseagm&Juriti todpdhimdtet, soojusskeemi ning

tehnilisi andmeid. Tutvuti 6ppelabori ohutusnduetggseejarel sai alustada laboritddd.

Kdige pealt teostati arvutused palju kituse kogustvaja katlasse panna. Antud labori
arvutuskaik on naha punktis 3. Parast arvutustentégj tehti ettevalmistused stttamiseks.

Otsiti Uhetaolised halud ning kaaluti tapne kogiamuti voeti niiskusproov.



Suutamise eel kontrolliti tdmmet,pandi veeringltdlé ja kontrollite selle olemasolu. Kui
vastavad ettevalmistused ja ohtusnduded oli taijetus taideti katel ning kaivitati katse
(oonis 1.1 ja 1.2).

Joonis 1.1.Puude paigutamine ahju

Joonis 1.2.Siulutamine

Katse andmed salvestati ning saadud tulemusteaildiontrollida eelnevat arvutuskaiku.



3. Arvutuskaik

Tegelik katla temeperatuuride vahe:

t := 97.94- 29.3% 68.63
Vajalik energia hulk arvutuslikult (W):
Queg; = 4200281(t) = 8.1x 10

Qmetall:= 500 560.5= 1.923« 16

Qkogu = Quesi+ Qmetall = 1:002 16

Arvutuslikust puidu kogusest saadav energia (W):

quit = (18900006 2145.2 1890.9-6.8442=1.293« 18

Kasutegur:

Q

~kogu _ 4 775
quit

Graafikult leitud aeg (s):

tt := 594

Katla voimsus (W):

quit
tt

~ 2178 18



Kokkuvote

Laboritdd koosnes katelseadme kaivituskatsest.eKjaisks arvutasime vaja minema kituse
ning sddtasime kituse katlas. Seejarel vordlesimadwed andmeid algselt arvutatud
tulemustega. Katla kasutegur oli tootja andmetggt@b %. Saadud tulemuste pdhjal saime
antud laboritdé6s 77,5 %, mida vOib lugeda heakentulseks. Samuti katsekaigus saavutasime
suhteliselt ligilahedase tulemuse 21 kW katla nimsuse 25 kW juures. Antud laborit6o
katset vOib lugeda korda lainuks, kuna saadud tudewh oli ligilAhedased tootja antud

andmetele.



