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Kasutatud seadmed: 

 

Kaal,  

Mõõdulint,  

Arvuti. 

 

 

 



Katla käivituslabor, mõõtmised teostatud 06.02.2013

Algandmed:

mpuit 4.0173 kg

Δt30 30.5 C

Δtkogu 68.37 C

Taeg 670 s

mvesi 125 kg

cvesi 4200
J

kg K

mmetall 325 kg

cmetall 0.5
J

kg K

Qkase 3230
kcal

kg
[1]

Teisendan kase kütteväärtuse Džaulidesse [J], arvestades seda et,
1cal=4196J

Qkase 4196 13553080

QkaseJ
13553080

75
100 18070773 J

QkaseJ

1000000
18.071 MJ

Arvutan kase puidu sisalduse massist (arvestades, et puidu massist 6% on vesi)

mkuivpuit

mpuit

100
94 3.776 kg

Arvutan kuiva kase kütteväärtuse

Qkuiv mkuivpuit QkaseJ

3.776 18070773 6.824 10
7

 J

Qkuiv 6.824 10
7

 J

Qkuiv

1000000
68.24 MJ



Palju kulub energiat vee 1 kraadi soojendamiseks

Vee erisoojus 4200 J/kg*C [2]

Evesi mvesi cvesi

125 4200 525000
J

C

Evesi 525000
J

C

Palju kulub energiat metalli 1 kraadi soojendamiseks
Raua erisoojus 0,5J/kg*C

Emetall mmetall cmetall

325 0.5 162.5
J

C

Emetall 162.5
J

C

Palju kulub kokku energiat 1 kraadi soojendamiseks

Ekokku Evesi Emetall

525000 162.5 525162.5
J

C

Palju kulub energiat vett ja metalli soojendada ∆t võrra 

A Ekokku Δt30

525162.5 30.5 16017456.25 J

Võimsus

P
A

T
=

P
16017456.25

670
23906.651 W

23906.651

1000
23.907 kW



Kasutegur

Palju energiat kokku kulus

Ekasutatud Ekokku Δtkogu

525162.5 68.37 35905360.125 J

Katlas oli kasutada energiat ainult niipalju, kui jäi alles 6% niiskusega 4kg puitu,
mis meil on võrdsustatud Qkuiv ehk E.kogu

Ekogu Qkuiv

η
Ekasutatud

Ekogu
100 %

35905360.125

68239974.649
100 52.616 %

Vastus: 25kW katla võimsuseks sai meie rühm katla käivituskatsega 23.907kW ja
katla kasuteguriks 52.616%.
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