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AS OTEPAA VEEVARK PUITKUTUSTE PARAMEETRITE MAARAMINE

AS Otepdd Veeviark pohitegevuseks on lisaks Otepdd vallas vee- ja kanalisatsiooni-
majandusega tegelemisele kaugkiitteteenuse pakkumine Otepdd vallasiseses linnas. Ettevotte

kaugkiittekatlamajades kasutatakse valdavalt puitkiituseid (tabel 1).

Tabel 1. AS Otepédd Veevirk kaugkiittekatlamajades kasutatavad puitkiitused

Kiitus Iseloomustus Parameetrite miidramine
Hakkepuit Tarnijaks UPM Kymmene AS. Kiituse keskmine Jah
Kasekoor | niiskus ning koostis aastaringselt eeldatavasti stabiilne Jah
Hakkepuit Okaspuuhake, sisaldab rohelist toormassi (okkad) Jah
Saepuru Okaspuit - moobli- ja saetdostuse jadgid Jah
Kiittepuit - Ei

Kuivord antud juhul kasutatakse puitkiituseid soojusenergia tootmiseks, siis on tdhtsamateks
kiituse parameetriteks kiittevadartus (MWh/m’) ja tihedus (kg/m’). AS Otepid Veevirgi poolt
toodi kiituse parameetrite midramiseks EMU Tehnikainstituudi katelseadmete laborisse
tabelis 1 margitud puitkiitused. Katelseadmete labor on praegu kiivitusjargus ning seetdttu
piirduti puitu omaduste midramisel jairgmiste parameetritega:

a) tarbimisaine niiskus, %;

b) kiituse tihedus, kg/m’;

c) kiituse arvutuslik kiittevaartus, MWh/m’;

d) kiituse polemiskatsest jargi jddnud tuha kogus (kg) ning kiituse indikatiivne

tuhasisaldus, %.

Katelseadmete laboris kasutavate katelseadmete etteandemehhanismi eripdra ning
modtmisslisteemi hédlestusperioodi kestusest tulenevalt ei méadratud kiituse podletamisel
saadud soojusenergia kogust. Lihteandmed on koondatud alljargnevasse tabelisse. Niiskuse
médramisel voeti igast kiitusest 4 proovi — keskmine niiskuse médramisel eemaldati
maksimaalne ning minimaalne tulemus. Kiituse tihedus on arvutatud kogu katsetatud kiituse

liigi koguse jaoks.

Niiskuse madramisel lahtuti valemist [1]

M-M
W, = £.100%,
M

W, on kiituse tarbimisaine niiskus, %;



M -
M, -

niiske puidu mass, kg;
kuiva puidu mass, kg.
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Kiituse arvutusliku kiittevadrtuse maaramisel lahtuti valemist [1]

0! =0 (1-W, /100)—2,44W, /100,

Q! on kiituse tarbimisaine alumine kiittevaértus, MJ/kg;
Qf - Kkiituse kuivaine alumine kiitteviirtus, MJ/kg;
Tabel 3. Katse- ja arvutustulemused
Tarbimisaine Teoreetiline | Moodedud | Arvutuslik | Kiituse | Arvutuslik
Kiitus 2ii kussz“’ Y tuha sisaldus, tuha kiittevaartus, | tihedus, | kiittevairtus,
S % sisaldus, % | MJ/kg kg/m’ | MWh/m’
Hakkepuit 30% 0.30% 0.31% 12.1 190.7 0.64
Kasekoor 46% 2.40% 0.85% 8.5 301.0 0.71
Hake + kasekoor 0 0 0
(50/50) 39% 1.35% 1.37% 10.1 251.5 0.70
Saepuru 21% 0.30% 0.61% 14.1 195.4 0.77
Hakkepuit 54% ; ; 7.7 329.4 0.71
(okastega)

Kiituse tarbimisaine alumised kiittevairtused on voetud kirjandusest [1].

Tulemustest ndhtub, et koigi kasutatavate kiituste arvutuslikud kiittevaartused on suhteliselt

sarnased. See aga ei tdhenda, et kasutatavate katelseadmetega on vdimalik kogu soojus

kasulikult kitte saada. AS Otepdd Veevirk katlamajades pole kasutusel suitsugaasipesureid —

seega vidga niiskete kiituste (okastega hakkpuit, kasekoor) kasutamisel voib eralduda

mirkimisvéddrne kogus soojust veeauru abil.

Kasutatud kirjandus
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SOOVITUSED LABORTOO METOODIKA PARENDAMISEKS

Katsetuste tegemisel tekkisid jirgmised tdhelepanekud/ettepanekud laboratoorsete uuringute

teostamise koha pealt:

I.

Kui valdkonnaga igapédevaselt ei tegele, siis ndeb motet vajalike algandmete (alumised
kiittevdartused, katelseadmete seadearvud jms) koondamine iihte .xIsx faili, mille abil
on hea teostada kontrollarvutusi.

Mahumassi mairamiseks on moistlik kasutusele votta tiks 0,05...0,1 m’ suurusega
kast, mille abil saaks kiituse tiheduse leidmisel kasutada mitmete katsete tulemusi.
Katelseadmest viljuvat soojushulka ei olnud katsetuste tegemise ajal voimalik otseselt
modta — selle arvutamine praegu moodetavate suuruste pohjal on ilmselt voimalik,
kuid esimesel korral aegandudev.

Kasutades mitmesuguseid kiituseid, selgus, et katelseadmega tarnitud punkril esineb
mitmeid probleeme — etteandemehhanismi kohal tekib sageli vOlvistus, mis vihendab
etteannet vo1 takistab 10plikult kiituse ligipddsu, mistdttu ei saa pdolemisprotsess
optimaalselt toimida. Kui punkrit vélja ei vahetata, siis ei tohiks punkrisse ladustatav
kogus iiletada 2...3 kotti.

Eelnevas punktis 6eldut rakendades peaks suurenema ka pdlemistemperatuur ning

seega vihenema pinnakadude osakaal kogu katelseadme soojusviljastusest.



