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To00 eesmiirk: To6 eesmirk oli tutvuda Eesti Maaiilikooli katelseadmete dppelaboriga ning
uurida seal asuvat puitkiittel toStavat katelt.
Vaadelda antud seadme tootja poolt viljastatud andmeid ning kontrollida nende paikapidavust

katse kdigus.

Too Kkéik: Laboritod alguses tutvusime katelseadmete Oppelabori ruumiga ning
modtesiisteemiga. Seejérel tutvuti uuritava objektiga ehk katelseadmega. Uuriti to6pdhimotet,
soojuskeemi ning tehnilisi andmeid. Tutvuti Oppelabori ohutusnduetega ja seejirel sai
alustada laboritdod.

Kodige pealt teostati arvutused palju kiituse kogust on vaja katlasse panna. Antud labori
arvutuskdik on toodud jiargmisel lehel. Pérast arvutuste tegemist tehti ettevalmistused

stititamiseks. Otsiti iihetaolised halud ning kaaluti tdpne kogus. Samuti voeti niiskusproov.

Stititamise eel kontrolliti tdommet, pandi veeringlus t66le ja kontrolliti selle olemasolu. Kui
vastavad ettevalmistused ja ohtusnduded oli tdidetud, siis tdideti katel veega ning kiivitati

katse (joonis 1.1 ja 1.2).

Joonis 1.1. Puude paigutamine ahju



Joonis 1.2. Siiiitamine

Katse andmed salvestati ning saadud tulemuste abil sai kontrollida eelnevat arvutuskiiku.

Arvutuskaik:

Tegelik katla temeperatuuride vahe:

t = 97.94 - 2931 = 68.63

Vajalik energia hulk arvutuslikult (W):

Ques; = 4200281101) = 8.1x 107

Quuetal] = S00360.5 = 1.923 x 10/

— _ 8
Qkogu = Quesi * Quetall = 1:002% 10



Arvutuslikust puidu kogusest saadav energia (W):

— _ 8
quit '= (18900000 — 214(3.2 - 189[0.5)[6.8442 = 1.293 x 10

Kasutegur:
Q
288~ 0775
quit

Graafikult leitud aeg (s):

tt := 5940

Katla voimsus (W):

quit
tt

=2178 % 104

Puidu niiskuse méiiramine:
Pakutud niiskus oli 6 %. Puutiikk asetati nddalaks ahju. Kaal mdddeti enne ja peale ahju.
Algmass - 156,03 g ja 1dppmass - 147,84 ¢g.

o= T2 000 = 5249
ml

Seega vastuseks saadud 5,2 % on viga ldhedane pakutud niiskusele.

Kokkuvote

Laboritod koosnes katelseadme kaivituskatsest. Katse jaoks arvutasime vaja minema kiituse
ning siilitasime kiituse katlas. Seejérel vordlesime saadud andmeid algselt arvutatud
tulemustega. Katla kasutegur oli tootja andmete pdhjal 85 %. Saadud tulemuste pdhjal saime
antud laborit6os 77,5 %, mida voib lugeda heaks tulemuseks. Samuti katsekédigus saavutasime
suhteliselt ligilihedase tulemuse 21 kW katla nimivoimsuse 25 kW juures. Antud laborit6o
katset voib lugeda korda ldinuks, kuna saadud tulemused oli ligildhedased tootja antud

andmetele.
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